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Satzung der Stadt Halle (Saale) Gber die Erhaltung des Muhlwegviertels
als einheitlich gewachsenes grinderzeitliches Stadtquartier mit Vorgarten

(Erhaltungssatzung Nr. 58)

Sachdarstellung

Fur das grinderzeitliche Stadtquartier Mihlwegviertel besteht das Erfordernis zur Aufstellung einer
Erhaltungssatzung. Anlass dafir ist das Bekenntnis zum Erhalt der stadtebaulichen Grund- und
Bebauungsstruktur in diesem Gebiet, insbesondere zum Schutz der charakteristischen Vorgarten
und Einfriedungen, welche es in ihrer Art und Funktion zu erhalten gilt. Die Rechtsgrundlage fur
den Schutz der Vorgarten tber 6rtliche Bauvorschriften ist mit der Neufassung des § 85 Bauord-
nung des Landes Sachsen-Anhalt durch das dritte Investitionserleichterungsgesetz entfallen und
die Satzung selbst zum 15.03.2011 auf3er Kraft getreten. Zudem gilt es mit der Erhaltungssatzung
ein stadtebauliches Steuerungsinstrument zu schaffen, um alle Veranderungen innerhalb des Sat-
zungsgebietes, auch soweit es diejenigen MalRnahmen betrifft, welche bisher rein bauordnungs-
rechtlich betrachtet genehmigungsfrei sind, einer Genehmigungspflicht zu unterziehen.

Im Sinne einer logischen Gebietsabrundung werden Teile der Erhaltungssatzungen Nr. 7 ,Grin-
derzeitliche Hauptgeschaftsstraen mit Wohnnutzung“ mit in den Geltungsbereich dieser neuen
Erhaltungssatzung Nr. 58 Miuhlwegviertel integriert. Die Erhaltungssatzung Nr. 7 tritt fir diese Be-
reiche aulRer Kraft. Gleiches gilt fir die pragenden Einzelobjekte des Landesmuseums fir Vorge-
schichte und des Volksparks, welche aufgrund ihrer Zugehdrigkeit zum Muhlwegviertel mit in den
neuen  Geltungsbereich aufgenommen werden. Die bestehende Satzung Nr. 39 - Stralenziige
Trothaer StralRe, Seebener StralRe, Burgstralle, Grol3e Brunnenstralie, Reilstralle und Triftstralle,
von welcher die Geb&ude bislang erfasst waren, wird fiir diese Bereiche ebenfalls aul3er Kraft ge-
setzt.

Mittels des stadtplanerischen Instrumentes der Erhaltungssatzung soll die vorhandene stadtebauli-
che Eigenart und Qualitat des Muhlwegviertels erhalten sowie langfristig gesichert werden. Ziel ist
einer-seits der Erhalt baulicher Anlagen, die von stadtebaulicher, geschichtlicher oder kinstleri-
scher Bedeutung sind, andererseits der Schutz des Orts- und Stral3enbildes, bezogen auf die
Neuerrichtung baulicher Anlagen. Hinzu kommen die besonders schitzenswerten Vorgarten mit
Einfriedungen, welche das Viertel in ihrer Vielzahl und Auspragung so unverwechselbar machen
und den grof3ziigigen Charakter der Stadthduser und Villen unterstreichen.

Das nordlich der Altstadt gelegene, stark durchgriinte Wohnviertel, welches sich nordlich und sud-
lich des Muhlweges in offener, halboffener aber auch geschlossener Blockrandbebauung préasen-
tiert, ist das griinderzeitliche Bindeglied zwischen der Altstadt Halles und der um 1900 eingemein-
deten Ortslage Giebichenstein. Es wird durch anspruchsvolle Stadthduser und Villen aller histori-
sierenden Stile des spaten 19. Jahrhunderts gepréagt, basierend auf der griinderzeitlichen Grund-
und Bebauungs-struktur. Das Stral3ennetz erstreckt sich in einer zeittypischen Rasterplanung und
wurde im Zuge der nérdlichen Stadterweiterung Halles in der zweiten Halfte des 19. Jh. systema-
tisch angelegt. Darauf basierend wurde das Stadtviertel in Gber 20 Baubldocke gegliedert, wovon
fast alle in relativ kurzer Zeit einer Bebauung zugefuhrt wurden. Im Stadtviertel dominieren neben
der typischen Wohnbebauung die grol3eren Einzelbauten und Freiflachen, so z.B. das Landesmu-
seum fur Vorgeschichte mit dem davor befindlichen Rosa-Luxemburg-Platz, der Volkspark mit sei-
ner Freianlage, die Stephanuskirche, das Institut fur Orientalistik sowie die Bauten des
Diakoniewerkes mit dem dazugehorigen Gartenbereich zwischen Lafontainestrafl3e und Mihlweg.

Der Geltungsbereich des Erhaltungssatzungsgebietes Mihlwegviertel umfasst ein Areal, welches
stadtebaulich ein wertvolles Stadtviertel mit vorrangiger Wohnnutzung darstellt, und zugleich als
Denkmalbereich gemaR § 2 Abs. 2 Satz 2 Denkmalschutzgesetz LSA ausgewiesen ist. Im Denk-
mal-verzeichnis des Landes Sachsen-Anhalt wird der Uberwiegende Teil des Mihlwegviertels als
Denkmalbereich ausgewiesen, die Mehrzahl der Gebaude sind Baudenkmale. Dennoch verfolgen
die

Erhaltungssatzung und der Denkmalschutz verschiedene Ziele. Der Denkmalschutz betrachtet die
Erhaltung baulicher Anlagen im weitesten Sinne aus historischen Grinden, die Erhaltungssatzung
hingegen den sogenannten stadtebaulichen Ensembleschutz, welcher die zu erhaltenden bauli-
chen Anlagen in Beziehung zur aktuellen Stadtstruktur setzt.
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Erhaltungsziele:

1.

11

Erhalt der stadtebaulichen Grundstruktur bestehend aus Straf3enraster und wesentli-
chen Sichtachsen sowie 6ffentlichen und privaten Freiflachen

StraRenraster, Stralenraum und wesentliche Sichtachsen

Das Muhlwegviertel wurde entlang des gleichnamigen Muhlweges, welcher schon im Mittelal-
ter als Zugangsweg zur Steinmuhle in der Peil3nitzstralRe fuhrte, systematisch angelegt.

Der Mihlweg trennt das gleichnamige Viertel, in einen sudlichen und in einen ndrdlichen Be-
reich.

Die Grundform des Strafl3ennetzes erstreckt sich in einer zeittypischen Rasterplanung und lei-
tete sich in seinen Hauptachsen facherartig vom Rosa-Luxemburg Platz ab. Dieser Platz mit
dem an der Nordseite befindlichen Museum fir Vorgeschichte bildet zugleich einen wesentli-
chen Zugang in das griinderzeitlich gepragte Wohngebiet.

Unterstitzt wird die Wirkung des Stral3enrasters durch breit angelegte Stral3enrdume mit stark
begriinten Vorgarten mit Einfriedungen und raumbildenden GroRbaumen, die nicht im Stra-
Renraum vorgesehen waren, aber von den privaten Vorgarten in den offentlichen StralRen-
raum wirken — und diesen dadurch raumwirksam pragen. Dieses ist deshalb so erwahnens-
wert, da in den meisten Stadtgebieten Baumanpflanzungen systematisch im StraRenraum er-
folgten.

Schematischer StraBenquerschnitt im Mihlwegviertel

1= Vorgarten (privates, bzw. halbéffentliches Griin) mit seitlicher Abgrenzung (Hecke, Zaun)
2= Einfriedung (Sockelmauer mit Zaunanlage)

3= Gehweg mit StralRenbeleuchtung und 6ffentlichem Grin (z.T. StraRenbdume)

4= Fahrbahn

Charakteristisch sind die typisch groRRbirgerlichen WohnstraRen, wie zum Beispiel die Handel-
straRe und die Reichardtstralle, wie auch der sudliche Abschnitt des Advokatenweges,
beginnend ab der Ernestusstral3e. Eindrucksvoll sind auch die den Mihlweg querenden und
parallel verlaufenden Stral3en, die zugleich als Sichtachsen fungieren und auf die baulichen
Markanten innerhalb und aul3erhalb des Gebietes ausgerichtet sind. So finden sich beispiels-
weise in der Karl-Liebknecht-StrafRe eindrucksvolle Sichtbeziehungen zur 1893 errichteten
Stephanuskirche, oder in der HandelstralRe zur aul3erhalb des Viertels befindlichen Pauluskir-
che, als Point de vue.

Bauliche MalBhahmen dirfen nicht dazu fihren, dass StralRenraster, Stralenraum und
wesentliche Sichtachsen in ihrer rGumlichen Lage verandert oder in ihrer Wahrneh-
mung aus dem 6ffentlichen Raum heraus beeintrachtigt werden.
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1.2 Private Vorgéarten

§ 3 Abs.2 der Erhaltungssatzung bietet zumindest die Mdoglichkeit auch Einfluss auf die
Gestaltungsfreiheit der privaten Vorgarten nehmen zu kénnen.

Ein wichtiges Gestaltungsmerkmal des Muhlwegviertels sind namlich auch die unmittelbar vor
den Geb&duden angeordneten Garten, die in ihrer baulichen und pflanzlichen Gestalt zum
Gebaude gehdren.

Diese Vorgarten stellen eine bedeutende Errungenschaft des Stadtebaus im 19. Jahrhundert
dar.

Sie bilden in ihrer Summe die typische Vorgartenreihung einer jeden Straf3e. Die Vorgéarten
sind in Privatbesitz, pragen aber bestimmend den 6ffentlichen Straf3enraum, strukturieren die-
sen und bestimmen somit das Gesamtbild der Stral3e, beziehungsweise sind gestalterischer
Ausdruck des gesamten Quatrtiers.

Der einzelne Vorgarten hat bestimmte Funktionen zu erflllen. Je nach Situation bietet er
Schutz und Abstand zur Straf3e hin gegen Larm, Staub und Abgase, aber auch die Moglichkeit
zum Verweilen fur Hausbewohner und Besucher. Typische Merkmale flir Vorgarten sind ne-
ben der Begriinung die stral3enseitige Einfriedung. Diese ist je nach Stilepoche des Hauses
unter-schiedlich ausgepragt. Allen Einfriedungen gemein ist ein massiver Sockel, auf welchem
den o0.g. Baustilen entsprechende schmiedeeiserne und holzerne Zaune und Gitter aufgesetzt
sind. Die Tiefe der Vorgarten variiert zwischen 5 m und 13 m. Dabei kbnnen einzelne StralRen
sowohl einseitig beziehungsweise beidseitig mit Vorgarten ausgestattet sein. Wenn auch die
Héauser mit Vor- und Ruickspriingen das Stral3enbild bestimmen, bilden die Vorgarten mit ihren
Einfriedungen eine einheitliche Grenze zum 6ffentlichen StraRenraum. Die Vorgérten werden
von hochstens

einer Grundstiicks-zufahrt oder einem Zugang je Haus gequert. Die gestalteten Vorgarten sind
die Visitenkarte eines jeden Hauses und fir den gesamten StralRenraum pragend.

Im Bereich der Erhaltungssatzung Muhlwegviertel befinden sich Vorgéarten vor allem in den
nachfolgenden Straf3en:

AdolfstraRe, Advokatenweg, Am Kirchtor, Blumenstrale, Burgstral3e, Clara-Zetkin-Stral3e,
ErnestusstralRe, Ernst-Schneller Stral3e, Georg-Cantor StralRe, HandelstralRe, Karl-Liebknecht-
Stral3e, Kohlschutterstral3e, LafontainestralRe, MozartstralRe, Mihlweg, Reichardtstralle, Ri-
chard-Wagner-Stral3e, Senefelder Stral3e, Ulestrale.

Die Vorgarten folgen dem klassischen Aufbauprinzip des griinderzeitlichen StraRenquerschnit-
tes.

Ziel dieser Erhaltungssatzung ist es, dieses Grundprinzip in den bestehenden Anlagen zu be-
wahren und bei neuen Planungsvorhaben wie folgt konsequent anzuwenden.

Die typischen Merkmale, welche es zu erhalten gilt, sind vor allem die gestalteten Griinflachen
nebst Einfriedungen, welche sich zwischen StralRenbegrenzungslinie und Geb&audefront befin-
den. Eine Befestigung von Teilen der Vorgartenflache ist nur als direkter Zugang zu den Ge-
bauden mit Aufenthaltsqualitat und zu bestehenden Garagen innerhalb des Gebaudes zulas-
sig. Bei neuen Planungsvorhaben dient dieser Ansatzpunkt als begleitendes Instrument, ne-
ben der Beurteilung der zulassigen Grundflachenzahl (BauNVO, § 19), das heil3t der
Uberbaubaren Grundstiicksflache, zu denen auch alle versiegelten Freiflichen der Vorgarten
zahlen.

Insbesondere die Einfriedungen in ihrer Form, Art, Materialitdt und Abmessung sind ein weite-
res Erhaltungskriterium. Dazu zahlen neben den &ufReren Einfriedungen der Vorgéarten auch
die zwischen den Parzellen und Zuwegungen befindlichen Abgrenzungen. Bei Neuerrichtun-
gen gilt fur alle Einfriedungen (Sockel + Zaunfelder) eine max. Héhe bis 1,5 m, fir Mauern und
Hecken eine Hohe bis max.1,0 m.

Die nachfolgende schematische Darstellung zeigt exemplarisch die Gliederung des Vorgarten-
bereichs und des angrenzenden offentlichen Strallenraums.
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Schematische Darstellung

Gebaude-
front

Vorgarten

Einfriedung

offentlicher
Gehweg

FAHR BAHN Fahrbahn

Die fur die Vorgarten wesentlich pragenden Merkmale sind die gartnerisch gestaltete
Grundstucksflache zwischen Einfriedung und stral3enseitiger Geb&udefront sowie die
dazugehdrigen typischen Einfriedungen.

Bauliche MalRBnahmen dirfen nicht dazu fuhren, dass Vorgarten mit den dazugehdrigen
Einfriedungen in Art und Gestalt verandert oder in der Wahrnehmung aus dem 6ffentli-
chen Raum heraus beeintrachtigt werden. Dazu zahlen auch Veranderungen durch
atypische Vorgartennutzungen, wie z.B. Milltonnenstellplatze (Diese sind nur dann im
Vorgarten zuléassig, wenn sie eingegrunt sind, und wenn kein niveaugleicher Transport
in den Hof moglich ist.), Gartenhéauser, Fahrradcarports und Werbeflachen.

Zudem gilt bei Gebaudeabbriichen, dass die Vorgartenzone vor Veranderungen zu
schutzen ist, bzw. Vorgartenflachen samt allen Einfriedungen nach dem urspriinglichen
Prinzip wieder herzustellen sind.

2. Erhalt der den StraBenraum pragenden Bebauungstypologie und der besonderen Form

der Hauptgeschaftsstralien

2.1 Erhalt der Bebauungstypologie

Typisch und charakteristisch sind fir das Mihlwegviertel die dominanten drei- bzw. vierge-
schossigen Stadtvillen und die wertvollen Griinderzeitbauten. Basierend auf einen festgeleg-
ten

StralRenverlauf und durch definierte Parzellengrof3en, begann durch den Prozess der nordli-
chen Stadterweiterung die systematische Blockbebauung des heutigen Denkmalbereiches
Muhlwegviertel. Im Viertel existieren unterschiedliche Baublockgré3en; die gré3ten liegen zwi-
schen Rosa-Luxemburg-Platz und Mihlweg. Diese bieten im Gegensatz zu den kleineren
Baublocken stdlich des Muhlweges den Vorteil, dass sie innerhalb Uber groziigige Grunfla-
chen verfigen. Die  meisten Baublécke mit Uberwiegend einheitlichen Parzellengrof3en wur-
den in relativ kurzer Bauzeit einer einheitlichen Bebauungstypologie unterzogen, was wiede-
rum zu einem homogenen Erscheinungsbild fuhrte.
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Dennoch besitzt das Viertel unterschiedliche Bebauungsqualitaten. So stellt sich vor allem das
nordliche Muhlwegviertel mit seinen teilweise gréReren Villenstrukturen und Parzellierungen
offener dar, als die Uberwiegend geschlossenen Quartiere, bestehend aus einer zusammen-
hangenden Bebauung. Im nérdlich vom Muhlweg gelegenen Quatrtier, also dem unmittelbaren
Umfeld des Landesmuseums am Rosa-Luxemburg-Platzes befinden sich die erwéhnten
reprasentativen Villen und groRRbirgerlichen Stadthduser mit seitlichen Grenzabstéanden,
gegrindet auf grof3ziigig zugeschnittenen Flurstiicken; dennoch herrschen auch im nordlichen
Teil die kleineren Parzellen vor, mit einer zusammenhangenden Bebauung. Aufféllig ist die
Zunahme der Parzellendichte von Nord nach Sud und von West nach Ost. Insgesamt betrach-
tet wirken die bebauten Parzellen des Muhlwegviertels grof3ziigiger als in anderen Wohnge-
bieten der Stadt, was vor allem durch die Vorgarten und die Bebauungsqualitat an sich her-
vorgerufen wird.

Im Muhlweg selbst herrschen Doppelh&user und Hausgruppen mit seitlichen Grenzabstanden
vor, welche neben den Vorgarten pragend sind. Die hdchste Bebauungsdichte ist sudlich des
Mihlweges zu verzeichnen. Hier dominieren die eingangs beschriebenen kleineren Baublo-
cke, bebaut mit Mietshausern der Griinderzeit in einer geschlossenen Blockrandbebauung.
Die nahezu vollstandig erhaltene Bebauungsstruktur zeichnet sich trotz der typisierten Bau-
weise durch eine Vielzahl unterschiedlicher Baustile aus, wobei die StraRen in den seltensten
Fallen ein und denselben Stil aufweisen. So findet man zum Beispiel in der Karl-Liebknecht-
Stral3e vor  allem Bauten des Spatklassizismus aber auch im Stil der Neugotik und der Neu-
renaissance wieder. Der Mihlweg prasentiert sich in Formen des Spétklassizismus und des
Jugendstils.  Die ReichardtstraRe besticht neben dem Jugendstil durch den Neubarock, die
Neugotik und die Neurenaissance. Vor allem der Advokatenweg weist durch die Formen des
Neubarocks und der Neurenaissance, wie auch des Jugendstils und der Art-deco-Epoche eine
stilistische Vielfalt auf.

Die Bebauungstypologie ist fuir das Mihlwegviertel pragend, und zeichnet sich im We-
sentlichen durch folgende Bauformen aus: Es Uberwiegen im Gebiet die geschlossenen
Hauserzeilen, gefolgt von z.T. offenen Geb&audestellungen oder auch Doppelhausfor-
men.Charakteristisch ist die typisierte Bauweise, welche sich in Kubatur und
Mafstablichkeit wiederspiegelt, basierend auf mehrheitlich gleichgroRen Parzellen.

Zu erhalten gilt es die vorhandene Bebauungstypologie, gekennzeichnet durch Gebau-
destellung, Mafstablichkeit und Kubatur. Sie darf aufRerlich weder verandert noch
durch Erganzungen wesentlich beeintrachtigt werden.

Fir Grundsticke, welche durch einen Abriss freistehen oder generell unbebaut sind
gilt, dass sich deren neue Bebauung an der unmittelbar angrenzenden Bebauungstypo-
logie zu orientieren hat. Bei einer Neuplanung ist die einstige ParzellengréfRe als Be-
zugsgroRe anzusetzen, auch bei vorheriger Vereinigung von Flurstiicken.

2.2 Erhalt der Hauptgeschaftsstrallen

Die am Rande des Muhlwegviertels befindlichen Wohn- und Geschéaftsstralen, insbesondere
die am Ostlichen Rand gelegene Reilstra3e und Bernburger Stral3e sind fur das Muhlwegvier-
tel nicht nur quartiersbegrenzend, sondern aus sich heraus bedeutend und stadtbildpragend.
Die heutige Bebauung wurde vorrangig im Stil des Historismus beziehungsweise im Jugendstil
errichtet.

In ihrer hohen stadtebaulichen und kulturell kiinstlerischen Qualitat zeugen die in dieser Zeit
entstandenen baulichen Anlagen in eindrucksvoller Weise vom Wachstum der Stadt Halle in-
folge der industriellen Entwicklung. Neben der ErschlieBungsfunktion bildeten sie als repra-
sentative Geschéftsstralen das Ruckgrat fur die weitere Entwicklung der angrenzenden
Wohnquartiere.

Die charakteristische Bebauung tragt zu einem abwechslungsreichen, fur die jeweilige Stral3e
einmaligen, unverwechselbaren Gesamtbild bei. Die Mehrzahl der Geb&ude verflgt Uber eine
anspruchsvolle Fassadengliederung sowie Uber reiche architektonische Schmuckdetails.
Bemerkenswert ist die weitgehend erhaltene Geschlossenheit der StraRenziige mit Gebauden
von architektonischer und historischer Bedeutung, die daher teilweise auch als Baudenkmale
ausgewiesen sind. Die Gebaude sind im Gegensatz zu den Bauten im Quartiersinneren durch
ihre Nutzungsmischung gekennzeichnet, mit der gewerblichen Zone im Erdgeschoss (seltener
des Obergeschosses) und den Wohnnutzungen in den dartber liegenden Geschossen.
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Zu den typischen Merkmalen zéhlt die ununterbrochene Blockrandstruktur mit einer
Uberwiegend vier- bis finfgeschossigen Bebauung. Insbesondere die Nutzungsmi-
schung der Gebaude ist charakteristisch. Die Geschéaftsnutzung ist innerhalb der Ge-
baudesockelzone etabliert, das Wohnen ausschliel3lich in den oberen Geschossen.

Bauliche Mainahmen dirfen nicht dazu fihren, dass die geschlossene Blockrandstruk-
tur der Hauptgeschaftsstrallen verandert bzw. aufgeldst wird. Auch die bestehende ver-
tikale

Nutzungsmischung innerhalb der Geb&ude, bestehend aus Gewerbe und Wohnen, gilt
es zu erhalten. Durch den Erhalt der Nutzungsmischung entlang der Hauptgeschaéfts-
straflen sollen diese gestarkt, und ein Geschéaftsentwicklung in das Gebiet hinein ver-
mieden  werden.

3. Erhalt einzelner wesentlicher Architekturmerkmale von Geb&uden, sofern diese die stad-
tebauliche Gestalt des Gebietes pragen

Zu den wesentlichen Architekturmerkmalen, welche vom 6ffentlichen Raum wahrnehmbar
sind, und zudem das Muhlwegviertel in seiner Gestaltung pragen, zahlen in erster Linie die
gesamte wahrnehmbare Gebaudekubatur und deren Unterteilung in die einzelnen Geschoss-
zonen.

Letztendlich lassen sich die Architekturmerkmale aus den zugrundeliegenden stadtebaulichen
Proportionen und KenngroRen, welche z.B. aus dem Verhaltnis zwischen bebauten und
unbebauten Raum, Parzellenabmalen, Stralenbreiten und topographischen Beziugen
entstanden sind, ableiten.

Der Erhaltungsgedanke bezieht sich auf die Gebaudemerkmale, wie z.B. die Geschoss-
gliederung, bestehend aus den drei Hauptunterteilungen, wie Sockelgeschoss, Hauptge-
schosse und Dachgeschosszone, und deren vom AuRenraum wahrnehmbaren lichten Héhen.
Siehe nachfolgende Abbildung.

Dachgeschoss bzw. Drempelgeschoss (meist
lll. auch IV. Geschoss) dient haufig Wohn-
zwecken, charakteristisch sind die geringen
Geschosshoéhen, und die verschiedenen
Dachformen mit Aufbauten

Hauptgeschosse (meist I.+1.) dienen gréi3ten-
teils Wohnzwecken — charakteristisch dabei
sind die grofRen Geschosshdhen

Sockelgeschoss (0), dient als Funktionsge-
schoss, aber auch Wohnzwecken; liegt
deutlich Gber Gelandeoberflache

Die Mehrzahl der Gebaude verfugt Uber drei bzw. vier Geschossebenen, dabei ist
charakteristisch, dass das unterste Geschoss (Souterrain) nicht als reines Kellergeschoss zu
betrachten ist, da es grol3tenteils deutlich Gber der Gelandeoberflache liegt, und zur Aufnahme
von Gebaudefunktionen und Raumen fur den standigen Aufenthalt dient, jedoch weniger fur
Biro- und Gewerberaume. Die Gebaude besitzen vereinzelt eine im Haus integrierte Garage.

Zur Gebéaudetypologie treten die charakteristischen Gebaudeteile und Gliederungselemente,
wie Eingangszone, Erker, Ecktirme, Geb&udevorspringe, Giebel und Dach- und Turmaufbau-
ten. Horizontal gliedern sich die Gebaude durch Vorspringe, welche z.B. zwischen Sockelzo-
ne und den Wohnhauptgeschossen sowie dem dartber liegenden niedrigeren Dachgeschoss
verlaufen. Auffallig und verbindend sind die einheitlichen H6hen der Hauptgeschosse, welche
sich Uber die Parzellen hinweg wiederfinden. Differenzen gibt es lediglich in der Form und bei
zurickgesetzten Flachen (Mansardendach, zuriickspringende Giebel) innerhalb der Dachge-
schosszone, obwohl auch hier die Gemeinsamkeit in einer einheitlichen Trauf- und Firstab-
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grenzung liegt. Zusatzlich pragende Architekturmerkmale sind diverse Dachaufbauten, wie
z.B. Gaupen, Zwerchhauser, Ziergiebel und Turmaufbauten.

Die wesentlichen Architekturmerkmale der Gebaude, wie bestehende Geschosshdhen,
Traufkanten und Firstlinien dirfen nicht verandert werden und sind bei Neuplanungen
als feste BezugsgrofRRe anzusetzen. Ebenso gilt es, hervorstehende Gebdaudeteile, wie
Erker, Ecktiirme oder Dachformen und deren Aufbauten sowie die Fassadengliederung
vor stérenden Veranderungen zu bewahren. Bei Neuplanungen ist sicherzustellen,
dass wesentliche Proportionen der einstigen Architekturmerkmale in adaptierter Form
aufgenommen bzw. bertcksichtigt werden.

Hinweis zur Einbeziehung von Grundstiicken der Erhaltungssatzungen Nr. 7 und Nr. 39

Im Rahmen der Neufassung und zugunsten einer klaren rdumlichen Abgrenzung der Erhal-
tungssatzung Nr. 58 Mihlwegviertel werden zusatzliche Grundstiicke aus den Erhaltungssat-
zungen Nr. 7 Grinderzeitliche Hauptgeschéftsstralen und Nr. 39 Stral3enzuge Trothaer Stra-
Be, Seebener StralRe, BurgstralBe, Grofde Brunnenstral3e, Reilstralle und Triftstrale mit in
den neuen Geltungsbereich einbezogen.

Dies betrifft die in der Erhaltungssatzung Nr. 7 befindlichen Grundstiicke Reilstra3e Nr. 1-27,
Richard-Wagner-Straf3e 1-8 und 49-60, Bernburger Straf3e 1-15, Kohlschutter Straf3e 1 und 9,
Bockstralle 10, HandelstraRe 1 und 31, BlumenstralRe 1 und die Geiststralle 32.

Aus der Erhaltungssatzung Nr. 39 betrifft es die Grundstiicke Richard-Wagner-Str. 9, Triftstra-
3e 1 und 36 sowie die Kleine Gosenstral3e 5.



